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Opis, lokalizacja i wyliczenie

Tlosci sktadowe

Razem

Lp.
1

2

3

5

P+

D-01.01.01.

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
b :

P2t

D-01.01.01.

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
0,093

0,093

0,093

P3*

D-01.02.02.

USUNIECIE WARSTWY HUMUSU /DARNINY/
0

P4*

D-01.02.02.

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywiezieniem
na odklad odl. 4 km, grubos¢ warstwy do 20 cm

2325

93,0x2,5=232,50m2

232,50

232,50

P5*

D-08.01.01.

KRAWEZNIKI BETONOWE
0

P6*

D-08.01.01.

Ustawienjic krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z
wykonaniem fawy z oporem z betonu C-8/10 (kraweznik zamawiajacego)
93,0

83,0+10,0=93,0m

93,00

93,00

P7*

D-08.02.02.

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
0

P8*

D-08.03.01.

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa
65,5

Strona prawa ul Krétka

km 0+007,30-0+017,60 1-10,30m

km 0+025,60-0+047,50 L-21,90m

km 0+051,15-0+067 L-15,85m

km 0+070,55-0+088 L-17,45m

Razem-65,50m

65,50

65,50

Po*

D-04.01.01.

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnika wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV

98,26

Strona prawa ul.Krotka

km 0+007,30-0+017,60 L-10,30x1,50=15,45m2

km 0+025,60-0+047,50 L-21,90x1,50=32,85m2

km 0+051,15-0+067 L-15,85x1,50=23,78m2

km 0+070,55-0+088 L-17,45x1,50=26,18m2

Razem-98,26m2

B

98,26

98,26

P10*

D-04.04.01.

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego( pospélka), grubos¢ warstwy
20 cm
98,26

98,260

98,260

P11*

D-08.02.02.

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 8 cm, szarej na
podsypce cem-piaskowej, gr. 5 cmspoiny wypelione piaskiem
98,26

5 B B[

98,26

98,26

P12

WYKONANIE ZJAZDOW
0

P13*

D-04.01.01.

Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci zjazdow w gruncie
kat. II-1V, gigbokosé koryta 30 cm z wywiezieniem naodkiad

53,35

Wykaz zjazdow

5335

53.35

P14*

D-04.01.01.

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-[V
53,35

53,35

53,35

P15*

D-04.02.01.

Wykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie zjazdu,
grubos¢ warstwy 10 cm
53,35

B B B B

53,35

53,35

P16*

D-08.03.01.

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa
9,0

B®

9,00

9,00

P17*

D-04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5, grubo$é¢
warstwy po zageszczeniu 25 cm
53,35

53,35

53,35

P18*

D-05.03.23.

Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem
53,35

5 B BB

53,35

53,35

P19*

D-06.01.01.

UZUPELNIENIE SKARP ZA OBRZEZEM
0

P20*

D-06.01.01.

Uzupelnienie gruntem urodzajnym z dowozu za obrzezem $r. grubos¢ 20cm
z plantowaniem i wsianiem trawy
102,75

10,30+21,90+15,85+17,45=68,50mx1,50=102,75m2
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102,75

102,75

Kosztorys wykonano w SEKO 7.2
OWEOB "Promocja” Sp. z 0.0.

PROJEKTANT




Budowa odwodnienia
w Kosminach
Przedmiar robot

Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Tlosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
P1* | D-04.01.01.023 | Koryto wykonywane mech na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV, m2 26,400
glebokos¢ koryta 30 cmZ wywiezieniem na odklad 1 km
26,4 m2 26,400
33,0zx0,80=26,40m2
P2* | D-04.01.01. Profilowanie i zageszczenie podioza pod $cieki wykonane recznie w gruncie m2 26,40
kat. -1V )
26,4 m2 26,40
P3* | D-08.01.01.005 | Wykonanie tawy betonowej zwyklej z betonu C-8/10 m3 2,97
2,97 m3 297
33,0x0,60x0,15=2,97m3
P4* | D-08.05.01. Ulozenie $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych o wymiarach m 33,00
‘ 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawa cementowa
33,0 m 33,00
P5* | D-08.03.01.021 | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej m 33,00
z oporem z betonu C-8/10
33,0 m 33,00
PROJEKTANT
Mﬁ% gamiae
s upr. grojekt. i bud. FAN-4224:48/36165
Kosztorys wykonano w SEKO 7.2 1

OWEOB "Promocja” Sp. z o0.0.



