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° Lp. Kod '--I"" Opis, lokalizacja i wvliczenie lm. Ilości składowe Razem
l 2 3 4 5 6

Pl* D-Ol.Ol.Ol. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH O
O O

P2* D-Ol.Ol.Ol. Odtworzęnie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach km 0,093
ziemnych (drogi) w terenie równinnym
0,093 km 0093

P3* D-0l.02.02. USUNIĘf=:IE WARSTWY HUMUSU /DARNINY/ O
O O

P4* D-0l.02.02. Mechanipzne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywiezieniem m2 232,50
na odkład odl. 4 km, grubość warstwy do 20 cm
232,5 m2 232,50
93 0x2 5'=232,50m2

P5* D-08.0 l. Ol. KRAWĘtNlKIBETONOWE O
O O

P6* D-08.0l.0l. Ustawie9.ie krawężników betonowych o wymiarach 15x?0 cm wr~ z m 93,00
wykonaruem ławy z oporem z betonu C-8/1O (krawężnik zamawiającego)
93,0 I m 93,00
83,0+ l 0,p=93,Om

P7* D-08.02.02. CHODNp<. Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ O
O O

P8* D-08.03.01. Ustawie9ie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce m2 65,50
cemento'fo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

65,5065,5 m2
Strona prawa ul.Krótka
km 0+007,30-0+017,60 L-IO,30m
km 0+025,60-0+047,50 L-21,90m I

km 0+051,15-0+067 L-15,85m
km 0+07p,55-0+088 L-17,45m
Razem-65,50m

P9* D-04.0l.0l. Profilowanie i zageszozenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 98,26
chodniką wykonane mechanicznie w gruncie kat. n-IV
98,26 m2 98,26
Strona prawa ul.Krótka
km 0+Oą7,30-0+017,60 L-IO,30xl,50=15,45m2
km 0+025,60-0+047,50 L-21,90xl,50=32,85m2
km 0+051,15-0+067 L-15,85xl,50=23,78m2
km 0+07p,55-0+088 L-17,45xl,50=26,18m2
Razem-98,26m2

PIO* D-04.04.0l. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego( pospólka), grubość warstwy m2 98,260
20 cm
9826 m2 98260

Pll* D-08.02.02. Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na m2 98,26
podsypce ceru-piaskowej, gr. 5 cmspoiny wypełnione piaskiem
98,26 m2 98,26

P12 WYK0l'lANIE ZJAZDÓW O
O O

PB* D-04.0l.01; Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów w gruncie m2 53,35
kat. n-IV, głębokość koryta 30 cm z wywiezieniem naodkład
53,35 m2 53,35
Wykaz zjazdów

P14* D-04.0l.0l. Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 53,35
wykonane mechanicznie w gruncie kat. n-IV
5335 m2 53,35

P15* D-04.02.0l. Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie zjazdu, m2 53,35
grubość 'farstwy 10 cm

m2 53,355335
P16* D-08.03.0l. Ustawie~ie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce m2 9,00

cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
9,0 m2 9,00

P17* D-04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech 0-31,5, grubość m2 53,35
warstwy po zagęszczeniu 25 cm

m2 53355335
P18* D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grubo 8 cm na podsypce m2 53,35

cem-pias~owej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem
5335 m2 5335

P19* D-06.0l.0l. UZUPEŁNIENIE SKARP ZA OBRZEŻEM O
O O

P20* D-06.0l.0l. Uzupełnienie gruntem urodzajnym z dowozu za obrzeżem śr. grubość 20cm m2 102,75
z planto'faniem i wsianiem trawy
102,75 m2 102,75
10,30+21 90+15,85+1745=68 50mxl,50=102 75m2

PROJEKTANT

Kosztorys wykonano w SEKO 7.2
OWEOB "Promocja" Sp. z 0.0.



Budowa odwodnienia
w Kośminach
Przedmiar robót

Lp. Kod Opis, lokalizacia i WYliczenie Jm. ilości składowe Razem
l 2 3 4 S 6

Pl* D-04.0l.0l.023 Koryto wykonywane mech na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV, m2 26,400
głębokość koryta 30 cmZ wywiezieniem na odkład l km
26,4 m2 26,400
33,OzxO,80=26,40m2

P2* D-04.0l.0l. Profilowanie i zageszczenie podłoża pod ścieki wykonane ręcznie w gruncie m2 26,40
kat. n-IV
264 m2 2640

P3* D-08.0l.0l.00S Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu C-81l O m3 2,97
2,97 m3 2,97

I 33,OxO,6OxO 15=2,97m3
I P4* D-08.05.01. Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach m 33,00

6Ox50xlp cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
I zaprawą pementową

33,0 m 33,00

I P5*
D-08.03.0l.021 Ustawie~ie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej fi 33,00

z opore"ł z betonu C-81 l O
33 O fi 3300

Kosztorys wykonano w SEKO 7.2
OWEOB "Promocja" Sp. z 0.0.
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